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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pembuatan Larutan 

1. Pembuatan Larutan H3BO3 1% dalam 100 mL 

H3BO3 ditimbang sebanyak 10 gram dan dilarutkan dalam 100 mL air bebas ion. 

2. Pembuatan Larutan NaOH 40% dalam 100 mL 

NaOH ditimbang sebanyak 40 gram dan dilarutkan dalam 100 mL air bebas ion. 

3. Pembuatan Larutan Baku H2SO4 1 N dalam 100 mL 

H2SO4  pekat diambil sebanyak 2,78 mL dan dilarutkan dalam 100 mL air bebas 

ion. 

4. Pembuatan Larutan Baku H2SO4 0,05 N dalam 500 mL 

H2SO4  1 N diambil sebanyak 25 mL dan dilarutkan dalam 500 mL air bebas ion. 

5. Pembuatan Indikator Conway 

Metil merah ditimbang sebanyak 0,1 gram dan bromkresol green ditimbang 

sebanyak 0,15 gram dan dilarutkan dalam 200 mL etanol 96%. 
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Lampiran 2. Perhitungan Pembuatan Larutan  

1. Pembuatan Larutan NaOH 40% dalam 100 mL 

% =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑉(𝑚𝐿)
 × 100% 

 40% =  
𝑔𝑟𝑎𝑚

100 𝑚𝐿
 × 100% 

𝑔𝑟𝑎𝑚 =
40 × 100

100
 

  = 40 𝑔𝑟𝑎𝑚  

2. Pembuatan Larutan H3BO3 1% dalam 100 mL 

% =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑉(𝑚𝐿)
 × 100% 

 1% =  
𝑔𝑟𝑎𝑚

100 𝑚𝐿
 × 100% 

𝑔𝑟𝑎𝑚 =
1 × 100

100
 

 = 1 𝑔𝑟𝑎𝑚  

3. Pembuatan Larutan Baku H2SO4 1 N dalam 100 mL 

𝑁 =  
((10 × % × 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠) × 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖)

𝑀𝑟 (
𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑚𝑜𝑙

)
   

𝑁 =  
((10 × 96% × 1,84) × 2)

98,08 (
𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑚𝑜𝑙

)
   

= 36𝑁 

 

𝑁1 × 𝑉1 = 𝑁2 × 𝑉2 

36𝑁 × 𝑉1 = 1 × 100 

𝑉1 =  
1𝑁 × 100 𝑚𝐿

36 𝑁
  

= 2,78 𝑚𝐿 

4. Pembuatan Larutan Baku H2SO4 0,05 N dalam 500 mL 

𝑁1 × 𝑉1 = 𝑁2 × 𝑉2 

1𝑁 × 𝑉1 = 0,05 × 500 

𝑉1 =  
0,05𝑁 × 500 𝑚𝐿

1𝑁
  

= 25𝑚𝐿  
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Lampiran 3. Perhitungan Kadar Air 

% Kadar Air =  
Berat basah − Berat kering

Berat basah
× 100% 

1. Sampel 1 (kedalaman 10 cm) 

% Kadar Air =
5,3009 −  4,0292 g

5,3009
× 100% 

=
1,2717

5,0039
× 100% = 23,99% 

2. Sampel 2 (kedalaman 20 cm)  

% Kadar Air = 
5,2648−4,0176

5,2648
× 100% 

=
1,2472

5,2648
× 100% = 23,68% 

3. Sampel 3 (kedalaman 30 cm) 

% Kadar Air = 
5,217−3,9981

5,217
× 100% 

=  
1,2189

5,217
× 100% = 23,36% 

4. Sampel 4 (kedalaman 40 cm) 

% Kadar Air = 
5,1922−3,9164

5,1922
× 100% 

=  
1,2758

5,1922
× 100% = 24,57% 

5. Sampel 5 (kedalaman 50 cm) 

% Kadar Air =
5,2722 − 3,9843

5,2722
× 100% 

=
1,2879

5,2722
× 100% = 24,42 % 
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Lampiran 4. Perhitungan Faktor Koreksi Kadar Air 

Fk =  
100

100 − % Kadar air
 

1. Sampel 1 (kedalaman 10 cm)  

Fk = 
100

100−23,99 %
 

=  
100

76,01%
= 1,315 % 

2. Sampel 2 (kedalaman 20 cm) 

Fk = 
100

100−23,68 %
 

=  
100

76,32%
= 1,310 % 

3. Sampel 3 (kedalaman 30 cm) 

Fk = 
100

100−23,36%
 

=
100

76,64%
= 1,304% 

4. Sampel 4 (kedalaman 40 cm) 

Fk = 
100

100−25,57%
 

=
100

75,43%
= 1,325% 

5. Sampel 5 (kedalaman 50 cm) 

Fk = 
100

100−24,42%
 

=  
100

75,58%
= 1,323% 
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Lampiran 5. Perhitungan Bulk Density  

1. Sampel 1 (kedalaman 10 cm) 

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) =  
20,0871

10 𝑐𝑚3
 

  = 2,00871 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  

2. Sampel 2 (kedalaman 20 cm) 

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) =  
20,0254

20 𝑐𝑚3
 

  = 1,00127 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  

3. Sampel 3 (kedalaman 30 cm) 

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) =  
20,0275

30 𝑐𝑚3
 

  = 0,66758 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  

4. Sampel 4 (kedalaman 40 cm) 

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) =  
20,0536

40 𝑐𝑚3
 

  = 0,50134 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  

5. Sampel 5 (kedalaman 50 cm) 

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) =  
20,0075

50 𝑐𝑚3
 

  = 0,40015 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  
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Lampiran 6. Perhitungan N-Total Tanah 

No Sampel Volume Sampel 

(mL) 

Volume Titran H2SO4(mL) 

1 Blanko 5 0,05 

 

2 Sampel 1.1 5 0,1 

3 Sampel 1.2 5 0,1 

4 Sampel 1.3 5 0,2 

Rata-rata volume titran sampel 1 0,133 

5 Sampel 2.1 5 0,05 

6 Sampel 2.2 5 0,1 

7 Sampel 2.3 5 0,05 

Rata-rata volume titran sampel 2 0,066 

8 Sampel 3.1 5 0,1 

9 Sampel 3.2 5 0,05 

10 Sampel 3.3 5 0,05 

Rata-rata volume titran sampel 3 0,066 

11 Sampel 4.1 5 0,05 

12 Sampel 4.2 5 0,15 

13 Sampel 4.3 5 0,15 

Rata-rata volume titran sampel 4 0,116 

14 Sampel 5.1 5 0,05 

15 Sampel 5.2 5 0,05 

16 Sampel 5.3 5 0,15 

Rata-rata volume titran sampel 5 0,083 

 

Kadar nitrogen (%) =  (Vc  − Vb)  ×  N ×  bst N ×  100 mg sampel−1  fk 

 =  (Vc −  Vb) ×  N ×  14 ×  100mg 500−1  ×  fk 

=  (Vc −  Vb)  ×  N ×  2,8 ×  fk 

1. Sampel 1 (kedalaman 10 cm) 

𝑁 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = (0,133 − 0,05) × 0,026 × 2,8 × 1,315% 
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=  0,007% 

2. Sampel 2 (kedalaman 20 cm) 

𝑁 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = (0,066 − 0,05) × 0,026 × 2,8 × 1,310% 

=  0,00152% 

3. Sampel 3 (kedalaman 30 cm) 

𝑁 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = (0,066 − 0,05) × 0,026 × 2,8 × 1,304% 

=  0,00151% 

4. Sampel 4 (kedalaman 40 cm) 

𝑁 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = (0,116 − 0,05) × 0,026 × 2,8 × 1,325% 

=  0,006% 

5. Sampel 5 (kedalaman 50 cm) 

𝑁 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = (0,083 − 0,05) × 0,026 × 2,8 × 1,323% 

=  0,003% 
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Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

  

Gambar 1. Pengukuran Lahan Gambar 2. Pengambilan Sampel 

  

Gambar 3. Mengompositkan Sampel Gambar 4. Pengeringan Sampel 

  

Gambar 5. Penghalusan Sampel Gambar 6. Proses Destruksi 
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Gambar 7. Proses Destilasi Gambar 8. Hasil Destilasi 

  

Gambar 9. Proses Titrasi Gambar 10. Hasil Titrasi 

 


